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Toelichting voor buurtbewoners 



Veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) op basis van 
risicoanalyses aannemers.

Maatregelen ter bescherming van:
• Werknemers
• Bewoners (en externen)
• Milieu 

Activiteiten in uitvoering:
1. Algemeen: Grondverzet 
2. Specifiek: Blootstelling aan PFAS (chemisch agentia)



1. Veiligheidsaspecten met betrekking tot grondverzet activiteiten



Risico voor buurtbewoner(s) op basis van 
aard van activiteiten 

Preventieve maatregelen ter 
bescherming van buurtbewoner(s)

Grondverzet activiteiten (interactie binnen 
werfzone)

Afbakenen, afschermen en signaleren 
werkzone

Transport  (verkeersinteractie) Opmaak verkeerscirculatieplannen 
Instructiefiches aan chauffeurs

Blootstelling aan trillingen (structurele 
schade)

Monitoring en analyse  trillingen

Blootstelling aan (potentieel verontreinigd) 
opwaaiend stof

CBM door aannemer 
Ramen en deuren gesloten houden 
Stofmetingen

Grondverzet



Monitoring trillingen en interpretatie 

Trillingsdeskundige is ingeschakeld na meldingen van voelbare trillingen in woningen.



Monitoring trillingen en interpretatie 

Continue monitoring parameter “trillingssnelheid 3D (Vmax)” en “frequentie (Hz)”

Toetsen meetresultaten aan gebouwspecifieke grenswaarden
Kans op schade kan worden bepaald.

Tijdens werkuren: 
Meer trillingen dan tijdens weekend 
Geen schadelijke intensiteit



2. Veiligheidsaspecten met betrekking tot PFAS blootstelling



Preventieve maatregelen ter bescherming aan de blootstelling met PFAS:

1. Collectieve beschermingsmiddelen
2. Persoonlijke beschermingsmiddelen
3. Hygiëne
4. Stofbeheersing en stofmonitoring
5. Medische opvolging werknemers 



Instandhouding door hoofdaannemer:

 Vernevelingsinstallatie

 Borstelwagen/veegwagen

 Afbachen vrachtwagens

Vraag aan bewoners:

 Ramen en deuren maximal gesloten houden

Collectieve beschermingsmiddelen (CBM) – preventie stofopwaaiing



Richtlijnen stofbeheersing en stofmonitoring

Stofbeheersing tijdens uitvoering werken:

 CBM: collectieve bescherming

 Met voorzorg graven & laden 
(valhoogte grond in trailer).

 Aangepaste snelheid circulatie op werf 
(eventueel rijplaten + bevochtigen)

 Afbachen (tijdelijke stockage) in geval van felle
wind.

Stofmonitoring:

 Fijn stof meter (realtime metingen door RSK):
 PM 2,5 – PM10 

 Stofdepositie (VITO)



Richtlijnen stofmonitoring



Richtlijnen stofmonitoring & interpretatie meetresultaten

Doel metingen = invloed activiteiten werf op PM2.5 en PM10

Frequentie metingen: dagelijks 

Achtergrondwaarden fluctueren in ruimte en tijd  relatieve bijdrage
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